BARKAS 900 Classic

De BARKAS Classic is verkrijgbaar in de lengtes 9 t/m 15 meter.
Types: 900/ 1000 / 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500

Lengte over alles:

Lengte over waterlijn:

Breedte over alles:
Diepgang:
Kruiphoogte:

Stahoogte in salon:

9,00 mtr.
8,20 mtr.
3,20 mtr.
0,70 mtr.
2,30 mtr.
1,90 mtr.

Ontwerp: L.M. Huitema
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BARKAS 900 €lassic

Standaarduitrusting

Motor

4 cilinder Nanni Diesel 4.38, 27,6 Kw (38Pk) 3000Rpm.

Het schip kan ook uitgerust worden met een 5-cilinder VW
Marine scheepsdieselmotor. Leverbaar in 55, 75, 100, 120, 150
t/m 275pk.

Verdere specificaties:

- Interkoeling door warmte wisselaar
- Flexibele rubbers

- Wisselstroom dynamo 100Ah

- Watergesmeerde schroefas

- Water separator filter

- Bronzen wierfilter

- Hydraulische keerkoppeling

Motorbediening en instrumenten

- Hydraulische besturing

- Naast het contactslot, de start/stop knop, een bedrijfs-
uren- en een toerenteller zijn er alarm zoemers en/of
lampjes voor de oliedruk, watertemperatuur en de
laadstroom.

- Watermeter

- Vuilwatermeter

- Dieselmeter

- Boegschroefbediening

- Diverse schakelaars

- Hoornknop

Electrische installatie

- Boordnet 12V en walstroom 230V
- Startaccu 88 Ah

- Lichtaccu pakket 1 x 165 Ah

- 30Ah Victron Lader

Verdere voorzieningen

- Handankerlier, dubbelwerkend

- Anker (gegalvaniseerd)

- 1 ruitenwisser

- Mast met navigatieverlichting en hoorn

Uiterlijk

- Teakhouten vloer in de kuip

- Teakhouten luiken in de kuip en op de banken
- Kuipbanken in teak

- Onderhoudsarm 2 componenten verfsysteem
- R.V.S. railing tot aan de kuip

- R.V.S. handrailingen op het dak

- R.V.S. bolders en kikkers incl. slijtstrippen

- R.\V.S. zwemtrap

Boegschroef
6 Pk Nobels boegschroef, elektrisch.

Brandstof
Brandstoftank is vrij van de romp. Geintegreerd met
motorkamer schot. Inhoud: 450 liter.

Inventaris

- 4 landvasten

- 4 fenders + lijnen

- Vlaggenstok met vlag

Drinkwater
Roestvrijstalen drinkwatertank van 400 Liter.
Incl. tankmeter op het dashboard

Veiligheid
Vuilwater

- Brandblusser in
- Roestvrijstalen vuilwatertank van 100 Liter de salon
- Fecaliénpomp en afzuigmogelijkheid aan dek. - Gasdector
- Automatische brandblusser in motorruim
Sanitair - Noodhelmstok
- Elektrisch toilet - Bilge pomp
- Doucheruimte

- R.V.S. zwemtrap met klapbaar deel

- Boiler via de hoofdmotor en met 230V element. - CE goedgekeurde navigatie verlichting

Verwarming
Webasto Dieselgestookte heteluchtverwarming.
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